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Wykorzystaj potencjat strefy przy kasach z regatem POS-A
Czy wiesz, ze dobrze zaprojektowana strefa przy kasie moze podnies¢ sprzedaz znajdujacych sie tam produktéw
0 20, a nawet 30%?

Przyciggnij uwage klientéw dzieki regatowi chtodniczemu, ktéry zaprojektowalismy z mysla o zakupach impulsowych.

Dlaczego POS-A?

°* Poniewaz to wiasnie strefa kas jest miejscem, w ktérym kazdy klient koriczy zakupy.
Z regatem POS-A zadbasz o to, by produkty byty wyraznie wyeksponowane i na wyciggniecie reki.

* Poniewaz utatwia utrzymanie porzadku i utozenie towaru w najbardziej pozgdanej strefie sklepu.

* Poniewaz dzieki wtasciwej temperaturze produkty kupowane pod wptywem impulsu zachwycg Twojego klienta smakiem.

Zyskasz dodatkowa Stworzysz atrakcyjng Wzmocnisz sprzedaz,
przestrzen, bo na regale ekspozycje dzieki bo urzadzenie wyposazylisSmy
mozesz postawi¢ produkty, energooszczednemu w listwy cenowe, dzieki ktérym
ktére nie wymagaja chtodzenia. os$wietleniu LED. klient doktadnie wie, ile zaptaci.
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Zapewnisz bezpieczne
zakupy, bo w urzadzeniu
wykorzystaliSmy wytrzymate,
hartowane szyby.

Utatwisz podjecie decyzji,
bo produkty bedg umieszczone
na optymalnej wysokosci.

Zadbasz o srodowisko, bo POS-A
posiada ekologiczny czynnik
R-290 i zatroszczysz sie o swoje
produkty, ktére beda chtodzone
rownomiernie dzieki
perforowanym plecom
urzadzenia.

Oszczedzisz czas potrzebny
na konserwacje, bo dostep
do skraplacza nie wymaga uzycia
narzedzi, a kratka wentylacyjna
jest zamykana na magnes.

Swobodnie ustawisz

i wypoziomujesz
urzadzenie, dzieki
regulowanym nogom.

Zachowasz smak i Swiezos¢
produktéw na dtuzej, bo beda
przechowywane w niskiej
temperaturze.

Bez trudu dobierzesz kolor,
ktory podkresli Twojg marke
i przyciggnie uwage klienta.




WYPOSAZENIE STANDARDOWE
——

Uktad chtodniczy

PARAMETRY TECHNICZNE
——

klasa klimatyczna 3
¢ 3 klasa klimatyczna
¢ Agregat V\{ewnetrzr?y zasilany ekologicznym czynnikiem R-290 zakres temperatur +29C = +10°C
¢ Chtodzenie dynamiczne
¢ Elektroniczny regulator temperatury z wyswietlaczem
¢ Automatyczne odparowanie skroplin czynnik chtodniczy (HC) R-290
Korpus napiecie znamionowe 230V~/50Hz

* Boki ze szkta hartowanego

* Korpus malowany na kolor RAL 7021 Szary czarny - mat
lub na wybrany kolor ze wzornika RAPA

¢ Kratka wentylacyjna zamykana na magnes

mocznamionowa

POS-A725 750 W
POS-A925 800W

* Nogi regulowane odszranianie automatyczne
* Szkielet gtowny w czesci chtodniczej ze stali nierdzewnej
. odparowanie skroplin automatyczne
Ekspozycja
* Komplet pétek w kolorze korpusu z listwami cenowymi
* Niechtodzona przestrzen ekspozycyjna na regale
* Oswietlenie LED gérne - biate ziimne modele wolnostojace
* Wnetrze ekspozycji w kolorze korpusu
szeroko$¢ [cm] 72,5 92,5
WYPOSAZENIE DODATKOWE
— gtebokos¢ [em] 66 66
Uktad chtodniczy
* Zabezpieczenie parownika powtokg ochronng wysokos¢ [cm] 1455 1455
Korpus i ekspozycja powierzchnia ekspozycji 0,62 0,81
* Komplet 4 kot obrotowych w tym 2 z hamulcem chtodzona [m?]
* Malowanie urzadzenia na indywidualny kolor RAL wybrany przez klienta
e Oswietlenie LED kazdej potki (3 szt.) - biate zimne powierzchnia ekspozycji 0,21 0,27
niechtodzona [m’]
AKCESORIA
——
® Filtr przeciwpytko
L Preecipyrony KOLORYSTYKA
Listwa cenowa
]
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GWARANCJA korpus i ekspozycja
— lata
gwarancji
® 2 lata gwarangji - po zarejestrowaniu |
urzadzenia na www.rapa.pl “A
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Przyktadowe wykonczenie
Korpus i ekspozycja: RAL 1021 Z6tty kadmowy

Firma ,RAPA" zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w charakterystykach i wygladzie wyprodukowanych urzadzen. Informacje podane w niniejszym folderze
nie s zobowigzujgce i nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
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