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Firma RAPA posiada w ofercie szafy chtodnicze jednostronnie i dwustronnie przeszklone, idealne
do odpowiedniego wyeksponowania produktéw, przy zachowaniu najlepszego chtodzenia.
Swietnie prezentuja sie w nich ciasta czy wyroby garmazeryjne oraz napoje. Dzieki zastosowaniu
dynamicznego systemu chtodzenia, temperatura rozktada sie réwnomiernie w catej
komorze. Dodatkowo zastosowanie poétek z gestej siatki (dostepnych w wyposazeniu
dodatkowym) umozliwia wygodne ustawienie butelek, ktére nie beda sie przewracac.

Urzadzenia z agregatem dolnym i goérnym wystepujg w wersji z drzwiami skrzydtowymi
pojedynczymi (jednokomorowe) i podwoéjnymi (dwukomorowe) z mozliwoscig podziatu
w poziomie. W ofercie znajdujg sie réwniez wersje z drzwiami rozsuwanymi (dwukomorowe).

Urzadzenia w 3 / 4 klasie klimatycznej - przeznaczone sg do pracy w maksymalnej temperaturze
otoczenia25°C/30°C.

WYPOSAZENIE STANDARDOWE
—

Uktad chtodniczy

* 3lub 4 klasa klimatyczna

* Agregat wewnetrzny zasilany ekologicznym czynnikiem chtodniczym R-290
- gérny lub dolny w zaleznos$ci od modelu

* Chtodzenie grawitacyjne lub chtodzenie dynamiczne

* Elektroniczny regulator temperatury z wyswietlaczem od strony obstugi

* Odptyw skroplin do pojemnika we wszystkich szafach z agregatem dolnym

* System automatycznego odparowania skroplin we wszystkich szafach z agregatem gérnym
oraz w modelu SR/WH

Korpus

* Szafy jednostronnie przeszklone: drzwi skrzydtowe lub drzwi rozsuwane. W szafach skrzydtowych

mozna wstawi¢ drzwi dzielone poziomo

Szafy dwustronnie przeszklone: drzwi skrzydtowe lub drzwi rozsuwane

Korpus malowany na kolor RAL 9003 Biaty sygnatowy (standard)

lub wybrany kolor ze wzornika RAPA (model SR/WH i seria ecoline) @

Kratka wentylacyjna zamykana na magnes

Maskownica nég w kolorze korpusu (modele z szybg wstawiong na state i wszystkie modele AG)

Mozliwos¢ przetozenia drzwi w szafach jednokomorowych lub do wyboru strony montazu drzwi

dzielonych w szafach dwukomorowych

Nogi regulowane

Pods$wietlany gérny plafon (modele z agregatem gérnym)

Standardowa szerokos$¢ szaf jednokomorowych: 625, 725, 825 mm,

dwukomorowych: 1200, 1400, 1600 mm

* Wszystkie szyby zespolone, hartowane obustronnie, niskoemisyjne@

¢ Zamek do drzwi rozsuwanych montowany od strony klienta (model 2S2R)

Whetrze
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* Komplet pétek plastyfikowanych, standardowych wraz ze wspornikami: 5 szt. do szafy jednokomorowe;j,
10 szt. do szafy dwukomorowej (model SR/WH 10 szt. pétek plastyfikowanych, gestych)

WYPOSAZENIE DODATKOWE
—

Uktad chtodniczy

* System automatycznego odparowania skroplin - do szaf z agregatem dolnym

¢ Urzadzenie bez agregatu

* Wentylator - system chtodzenia dynamicznego

¢ Zabezpieczenie parownika powtokg ochronng

Korpus

Komplet 4 két ze stopg regulowang

Malowanie korpusu na indywidualny kolor RAL wybrany przez klienta

Malowanie korpusu na wybrany kolor ze wzornika RAPA

Nierdzewny korpus szafy

Nogi regulowane kwasoodporne

Samodomykacz drzwi skrzydtowych

Sygnalizacja dzwiekowa otwartych drzwi

* Zamek do drzwi skrzydtowych lub rozsuwanych ()

Whnetrze

* Belka na haki

* Nierdzewne wnetrze szafy ze stali ,lustro”

¢ Szafana 21 pojemnikéw EURO 2 (szer. 60 cm, gt. 40 cm, wys. 20 cm) - dotyczy szafy o szerokosci 1600 mm
¢ Podstawa pod pojemniki EURO 2 - dotyczy szaf o szerokosciach 825 mm, 1600 mm
* Whnetrze szafy dwukomorowej bez przegrody
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* Filtr przeciwpytkowy

* Listwa cenowa (&)

¢ Naktadka na potke perforowana ze stali nierdzewnej "szlif”

* Potka plastyfikowana standardowa lub gesta, pétka ze stali kwasoodpornej standardowa lub gesta
* Rejestrator temperatury USB

* Wspornik do p6tki

Legenda nazw urzadzen widocznych na nastepnej stronie

SCh - szafa chtodnicza, S - jednostronnie przeszklona - drzwi skrzydtowe,

SR - jednostronnie przeszklona - drzwi rozsuwane, 2S - dwustronnie przeszklona - drzwi skrzydtowe,

blokada drzwi od strony klienta, 25/1D - dwustronnie przeszklona, drzwi skrzydtowe od strony obstugi,

szyba od strony klienta zamontowana na state, 2SR - dwustronnie przeszklona, rozsuwane drzwi od strony obstugi,
drzwi skrzydtowe z blokadg od strony klienta, 2SR/1D - dwustronnie przeszklona, rozsuwane drzwi od strony obstugi,
szyby od strony klienta zamontowane na state, 252R - dwustronnie przeszklona, drzwi rozsuwane z obu stron,

2D - jednokomorowa dwudrzwiowa, 3D - dwukomorowa trzydrzwiowa, W - z wentylatorem,

AG - agregat gorny, AD - agregat dolny, 3 kl - 3 klasa klimatyczna, 4 kl - 4 klasa klimatyczna

WH - zwiekszona pojemnos$¢, podwyzszona z wentylatorem




SZAFY JEDNOSTRONNIE PRZESZKLONE Z AGREGATEM DOLNYM

SZAFY DWUSTRONNIE PRZESZKLONE Z AGREGATEM DOLNYM

model S model S model SR
R-290/ ecoline/standard R-290/ ecoline/standard R-290/ ecoline/standard

model SR/WH
R-290/standard

model S/3D
R-290/ ecoline/standard

model S/2D
R-290/ ecoline/standard

SZAFY JEDNOSTRONNIE PRZESZKLONE Z AGREGATEM GORNYM

model 2S2R
R-290/ ecofine/standard

model 2S model 2S
R-290/ ecofine/standard R-290/ ecoline/standard

—
—
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model 25/1D
R-290/ ecoline/standard

model 2SR/1D; 25/1D model 2SR
R-290/ ecolinestandard R-290/ ecoline/standard

SZAFY DWUSTRONNIE PRZESZKLONE Z AGREGATEM GORNYM

model SR/AG
R-290/ ecoline/standard

model S/AG
R-290/ ecoline/standard

model S/AG
R-290/ ecoline/standard

model S/AG/3D
R-290/ ecoline/standard

model S/AG/2D
R-290/ ecoline/standard

r ‘ MODELE Z WENTYLATOREM

* w wybranych modelach mozliwe

jest zamontowanie wentylatoréw

z systemem chtodzenia dynamicznego:
k J S jednokomorowe / dwukomorowe

AD 3 Kkl., 4 kl. / AG 3 kl., 4 k.

SR dwukomorowe

AD 3 kl., 4 kl. 7 AG 3 kl., 4 k.

2S jednokomorowe AD 3 kl., 4 k.

dwukomorowe AD 3 kl.

2S/1D jednokomorowe AD 3 kl., 4 kl. / AG 3 kl., 4 kl.

dwukomorowe AD 3 kl.
2SR AD 3 kl., 2SR/1D AD 3 kl., 4 kl.
2S2R AD 3 kl.
* model SR/WH posiada zamontowany system
chtodzenia dynamicznego w standardzie

model 2S/AG/1D
R-290/ ecoline/standard

model 2SR/AG/1D
R-290/ ecoline/standard

model 2S/AG/1D
R-290/ ecoline/standard

MODELE STANDARDOWE

* 2 lata gwarangji - po zarejestrowaniu
urzadzenia na www.rapa.pl

* korpus malowany na kolor biaty

ze wzornika RAPA gwarangji

RA$EPA
W MODELACH 1D ot
* korpus malowany na wybrany kolor ze

wzornika RAPA

MODELE Z SERII ecoline &2

* 3 lata gwarancji - po zarejestrowaniu urzadzenia na www.rapa.pl
mozliwos$¢ ptatnego przedtuzenia gwarancji na okres 4 lub 5 lat
w dniu zakupu urzgdzenia

korpus malowany na wybrany kolor ze wzornika RAPA

moziiwose
przediuzenia do

lata lat

gwarancji gwarancji

RAZEPA RAGPA
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